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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

AHD HD домофон 10" с записью "HDcom
S-108AHD"
Цветной видеодомофон «HDcom
S-108AHD» - комплект вызывной
панели и видеомонитора с сенсорными
кнопками. Антивандальная вызывная
панель оснащена встроенной AHD
видеокамерой высокого разрешения 1.3
мегапикселя. Видеомонитор имеет
диагональ экрана 10 дюймов. Возможна
автоматическая запись по детектору
движения и при вызове.
• Разрешение камеры 1.3
мегапикселя
• Дисплей с диагональю 10 дюймов
• Запись фото/видео по движению
• Стальная антивандальная панель
• Управление электрозамком

Цена от 1 штуки
15 000 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

AHD HD домофон 10" с записью "HDcom
S-108AHD"
Цветной видеодомофон «HDcom
S-108AHD» - комплект вызывной
панели и видеомонитора с сенсорными
кнопками. Антивандальная вызывная
панель оснащена встроенной AHD
видеокамерой высокого разрешения 1.3
мегапикселя. Видеомонитор имеет
диагональ экрана 10 дюймов. Возможна
автоматическая запись по детектору
движения и при вызове.
• Разрешение камеры 1.3
мегапикселя
• Дисплей с диагональю 10 дюймов
• Запись фото/видео по движению
• Стальная антивандальная панель
• Управление электрозамком

Цена от 1 штуки
16 950 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.1



СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/hdcom-s-108ahd.html

https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/hdcom-s-108ahd.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности
• HD качество! Видеокамера в Вызывной панели имеет матрицу с разрешением
1.3 мегапикселя. засчет чего Вы получите картинку высокой четкости на экране
Вашего монитора.
 
• Запись по движению. Любой видеоканал можно настроить на детекцию движения.
При появлении в кадре движущегося объекта, домофон произведет автоматическую
запись фотографии, или видеозаписи со звуком на карту памяти (приобретается
отдельно).
 
• Подключение дополнительных охранных датчиков. К видеодомофону можно
подключить до двух охранных датчиков, при сработке которых прозвучит сигнал
тревоги и начнется автоматическая запись с дополнительной камеры.
• Возможность расширения системы. Расширенная версия данного
комплекта может содержать в себе 6 видеомониторов, 2 видеопанели, 2
AHD видеокамеры и 2 охранных датчика.
 
• Меню на русском языке. Русский язык меню позволит Вам быстро
освоить функционал устройства, разобраться в настройках.
 
• Видеозапись со звуком. Когда посетитель нажимает кнопку вызова,
включается и запись видео и запись Вашего с ним разговора.
 
• Всепогодная вызывная панель. Металлический корпус
видеопанели защитит ее не только от вандальных действий, но и от
любых осадков и температур, таким образом ее можно устанавливать на
улице и эксплуатировать при любых погодных условиях.
 
• Дистанционное открытие электрозамка. Нажав на кнопку
открытия на мониторе видеодомофона, вы сможете открыть
электромагнитный или электромеханический замок на входной двери.
 
• Режим интеркома. Если в системе установлено несколько мониторов
домофона Hdcom? вы можете совершать вызов с одного монитора на
любой другой и осуществить аудиосвязь. 
 
• Цифровая фоторамка. Можно записать в специальную папку на
карте памяти любимые изображения и включить режим фоторамки -
фотографии будут циклично выводиться на экран.
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Хар-ки

Область применения

Цветной видеодомофон высокого разрешения «HDcom S-108AHD» предназначен для
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установки   в  квартире,  на  даче,  складских  и  офисных  помещениях.  Благоларя
возможности расширения системы до нескольких мониторов, возможна их установка
на разных этажах многоэтажного дома для удобства пользования, функция интеркома
поможет наладить сообщения между разными помещениями в офисе, а подключение
дополнительной панели и камер - контролировать подъезд к зданию и до двух входов в
него.

Технические характеристики

Монитор 84108EMB/AHD

Диагональ экрана: 10 дюймов
Разрешение: 1024×600
Питание: 220В или 12В от внешнего источника
Потребляемый ток в режиме ожидания: 250 мА
Потребляемый ток в режиме работы: 600 мА
Рабочая температура: 0…+50 °C
Поддержка дополнительных камер: 2 шт. (аналоговые или AHD)
Поддержка дополнительных мониторов: 5 шт.
Подключение охранных датчиков: 2 шт. (НО, НЗ)
Подключение видеопанелей: 2 шт.
Монтаж: на стену
Детекция движения: есть
Селекторная связь: есть
Поддержка карты памяти: microSD до 32Гб (10 класс) (приобретается отдельно)
Разрешение видеозаписи: 1280×720 px
Время записи: 7 часов - 32 Гб
Разрешение фото: 1280х720 px
Материал: пластик
Цвет: серебро/черный
Размеры: 300×185×20 мм
Вес: 745 г

Видеопанель 84203CR/AHD

Разрешение видеокамеры: 960p
Матрица: CMOS 1/4"
Угол обзора: 90 градусов
Материал: металл
Цвет: серебро
Монтаж: на стену
Подключение: 4-проводное
Питание: от видеомонитора
Потребляемый ток в режиме работы: 150 мА
ИК подсветка: есть - до 3 метров (60 градусов)
Температура работы: -40…+50 °C



Управление электрозамком: есть (НО и НЗ)
Размеры: 130×50×40 мм
Вес: 260 г

Компл-ция

Комплектация:

Вызывная панель - 1 шт.1.
Монитор с кронштейном - 1 шт.2.
Комплект крепежа и проводов - 1 шт.3.

Соединительный провод в комплект не входит!

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70


